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§

§Três medidores em um sensor
§Compatível com software e acessórios 

Levelogger
§Calibração simples ou multiponto
§Design compacto, com baixa manutenção e à 

prova d’água
§Proteção contra surtos de energia (Gaiola de 

Faraday)
§Visualização de dados em tempo real e 

exportação para outros programas
§Compatível com Telemetria SDS Gold e SDI-12

O Levelogger Junior LTC monitora a condutividade, bem como o 
nível e temperatura da água. Como o Levelogger Junior, é fácil 
de transportar, programar, utilizar e adquirir dados. Ele combina 
um datalogger, uma bateria interna com duração de 5 anos, 
transdutor de temperatura e sensores de temperatura e 
condutividade em um pequeno equipamento (22 mm x 190 mm).

O sensor de condutividade é um sensor de platina com 4 
eletrodos, com capacidade de auto nivelação. Com mínima 
manutenção, o Levelogger Junior LTC é simples de limpar, 
calibrar, mesmo em campo.

Utilizando um software padrão Levelogger, ele pode mostrar a 
condutividade, temperatura e nível da água compensada pela 
temperatura. A memória é não volátil e armazena até 16.000 
registros de leituras. As medições são realizadas em qualquer 
intervalo entre 5 segundos e 99 horas.

Fácil Operação

Os guias de Compensação Barométrica e Calibração irão 
auxiliá-lo através dos processos para garantir dados precisos. 
O software Levelogger permite que você programe facilmente 
suas preferências, faça o download de dados e visualize os 
dados em forma de gráficos ou tabelas, e ainda exporte para 
outros programas. A compensação de temperatura é 
automática, mas variação de temperatura também podem ser 
mostradas.

A opção de visualização em tempo real permite a visualização 
imediata da condutividade, nível e temperatura. A instalação é 
simples e pode ser feita através de cabos de leitura direta ou 
cabos suspensos, evitando o uso de cabos ventilados.

Baixo custo

Medidor de nível, temperatura e condutividade

Levelogger Junior LTC

Cabo para comunicação direta

Opções de comunicação
(veja mais detalhes dos sistemas de comunicação nas informações do Levelogger Gold)

Leitor de dados Leveloader

Comunicação ótica (indireta)
Sistema de telemetria

(wireless/sem-fio)
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Aplicações
§Monitoramento de salinização do solo e da água
§Estudos e monitoramento de plumas
§Monitoramento de chorume em aterros 

sanitários, minas e depósitos de lixo
§Monitoramento agrícola e de enxurradas
§Testes de rastreamento


